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Bandwidth Limit
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Simple Queue

• Самый просто способ ограничить

скорость:

• client download

• client upload

• client aggregate, download+upload

3

4

Simple Queue

• В Simple Queue вы должны

использовать Target-Address

• Важен порядок правил.

4
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Simple Queue

6

Simple Queue

• Ограничим свой ноутбук - 64k Upload,  128k Download

IP address 

клиента
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Simple Queue

Указываем скорости

7
• Ограничим свой ноутбук - 64k Upload,  128k Download

8

Simple Queue

8
• Ограничим свой ноутбук - 64k Upload,  128k Download



5

9

Simple Queue

• Ограничьте свой ноутбук 128k / 256k

• Проверьте свое ограничение

• Torch

9
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Torch

1

0

• Диагностическая утилита

• Показывает в реальном времени трафик

проходящий через указанный интерфейс
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Torch

1

1
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Using Torch

Выбираем

Интерфейс

1

2
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Using Torch

1

3
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Using Torch

1
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Using Torch

16

Simple Queue Specific Server Limit
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Simple Queue Specific Server Limit
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Simple Queue Specific Server Limit
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Simple Queue Specific Server Limit

20

Specific Server Limit

• Сделайте ограничение для сайта

aitec.md

• Скорость для этого сайта должна быть

выше чем основное ограничение

2

0
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Simple Queue Burst

2

1
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Simple Queue Burst

2

2
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Simple Queue Burst

2

3
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Simple Queue Burst

2

4
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Bandwidth Test Utility

• Bandwidth test может использоваться для

мониторинга пропускной способности

канала (до удаленного устройства). 

• Bandwidth test работает между 2 роутерами

MikroTik

• Bandwidth test utility есть и для Windows

• Bandwidth test доступна на сайте

MikroTik.com

2

5
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Bandwidth Test on Router

2

6
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Bandwidth Test on Router

2

7

• Пишем IP address удал.р

• Выбираем protocol

• TCP count connections

• Authentication

28

Bandwidth Test on Router

2

8

• Пишем IP address удал.р

• Выбираем protocol

• TCP count connections

• Authentication
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Bandwidth Test on Router

2

9

• Пишем IP address удал.р

• Выбираем protocol

• TCP count connections

• Authentication

30

Bandwidth Test Server

3

0
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Traffic Priority

• Можно выставить

наивысший

приоритет

• Priority 1 is higher 

than 8

• Должно быть хотя

бы 2 приоритета

Select QueuePriority is in Priority is in 

Advanced TabAdvanced Tab

Set Higher Priority

3

1

32

Bandwidth Test

• Проверьте скорость до роутера 192.168.111.1

(TCP / UDP)

• Можете проверить скорость между вашими

внешними роутерами

• Создайте правило Burst и проверьте его работу

• Используя утилиту Torch посмотрите по какому

порту работает программа Bandwidth Test

3

2
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Advanced Queuing

• Заменить сотни правил simple 

queues всего несколькими

• Установить одно ограничение для

всех пользователей

• Поделить поровну полосу между

пользователями

3

3

34

PCQ

• PCQ is advanced Queue type

• PCQ uses classifier to divide traffic (from 

client point of view; src-address is upload, 

dst-address is download)

3

4
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PCQ, one limit to all

• PCQ позволяет установить одно лимитирующее правило
для все пользователей

• ЗАДАЧА – одном правилом дать ограничение каждому
пользователю в локальной сети (ограничить всех
пользователей)

3

5
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PCQ, one limit to all

3

6
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PCQ, one limit to all

3

7
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PCQ, one limit to all

3

8
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PCQ, one limit to all

3

9
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PCQ, one limit to all

4

0
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PCQ, one limit to all

4

1
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PCQ, one limit to all

4

2
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PCQ, one limit to all

4

3
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PCQ, one limit to all

4

4
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PCQ, equalize bandwidth

• PCQ так же позволяет поделить поровну весь канал
между всеми пользователями

• ЗАДАЧА – одном правилом дать не ограничивать никого, 
но делить канал между всеми пользователями поровну

4

5

46

PCQ, equalize bandwidth

4

6
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47

PCQ, equalize bandwidth

4

7

48

PCQ Lab

• Создайте 1 правило которое будет все

компьютеры в вашей локальной сети

ограничивать скоростью 128k Upload и 256k 

Download

• Но 1 компьютеру (администратору) нужно

дать скорость 512k/512k

• Можете усложнить себе задачу используя

Burst (его так же можно использовать в PCQ)

4

8
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graph

4

9

50

graph

• График представляет собой инструмент для

мониторинга различных

параметров RouterOS во временном

промежутки собирает их и строит графики

Утилита Graphing может строить графики для:

• Routerboard health (voltage and temperature)

• Использование ресурсов (CPU, Memory and

Disk usage)

• Traffic проходящий через interfaces

• Traffic проходящий по правилам simple queues

5

0
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5

1

Graph - настройка

52

5

2

Graph - настройка
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5

3

Graph - настройка

54

Graph - просмотр

Для доступа к просмотру графиков напишите

http://[Router_IP_address]/graphs/
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Simple Queue Monitor

• Graphs are 

available on 

WWW

• To view graphs 

http://router_IP

• Отобразите

графики ваших

системных

ресурсов

• Ваших Simple 

Queue

LA
B
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Mangle

5

6

Mangle это как бы "маркер" который маркирует пакеты

специальными марками для дальнейшей обработки. 

Многие другие средства в RouterOS используют эти

марки, например такие как деревья очередей и NAT. 

Они идентифицируют пакеты по их маркам и

соответственно обрабатывая их. Марки mangle

используются только маршрутизатором, они не

передаются по сети
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Mangle

• Mangle используется для маркировки

пакетов (mark packets)

• Позволяет отделить различные типы

трафика

• Используется для ограничения различного

трафика, приоритеризацию.

• Mangle не меняет структуру пакета

(исключение DSCP,  TTL)

5

7
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Mangle Actions

5

8
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Mangle Actions

5

9

• Mark-connection использует

connection tracking

• Информация о новом подключении

добавляется в таблицу connection 

tracking

• Mark-packet работает непосредственно

с пакетами

60

Optimal Mangle

• Queues имеют только опцию packet-mark

6

0
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Optimal Mangle

• Маркируйте новые соединения

используя mark-connection

• Из промаркированных соединений

промаркируйте пакеты - mark-

packet

6

1

62

Mangle Example

• Мы хотим ограничить только WEB трафик

• Imagine you have second client on the router network 

with 192.168.X.55 IP address

• Let’s create two different marks (Gold, Silver), one for 

your computer and second for 192.168.X.55

6

2
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Mangle

6

3
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Mark Connection

6

4
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Mark Packet

6

5
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Simple queue

6

6
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Simple – PCQ – Mangle

6

7

• Сделайте туннель cо своим соседом L2TP

• Ограничьте всех пользователей своей

локальной сети по 128kbit

• Пользователям в группе BOSS скорость

256kbit

• Для Web сделайте своим пользователям

локальной сети burst 512k – 256k

• Внимание! Эти скорости не должны

распространятся на трафик между

локальными сетями ( туннель с соседом), 

нам хватит 2Mbps

LA
B


